
SPU passiivikatto

-- pientalorakentamisen uusi aika –









SPU Passiivikatto

• Valmis järjestelmä
• Kantava rakenne, lämmöneriste, koolaus 

sisäverhousta ja vesikatetta varten valmiina.(erillistä 
palkkirunkoa, tuulensuojaa tai höyrynsulkua ei 
tarvita). Tyypillisesti elementti asennetaan kurkihirren 
ja seinän varaan.

• Edullinen kokonaisratkaisu• Edullinen kokonaisratkaisu

• Nopea asentaa – pientalon katto on valmis 
yhdessä päivässä. 

• Vain vesikate ja sisäverhous asennetaan työmaalla
• Säästää valtavan määrän työtä, elementin rakenne 

jatkuu räystääksi rakenteen katkeamatta
• Minimoi työvirheiden mahdollisuuden
• Talvirakentamisessa talon sisätilat ovat säältä 

suojassa jopa päivässä



SPU Passiivikatto

• Elementtiä on helppo työstää työmaalla 
puuntyöstölaitteilla ja -menetelmillä. 
Läpivientien tekeminen on helppoa ja ne 
voidaan tehdä mihin tahansa kohtaan 
elementtiä.

• Yksinkertaistaa suunnittelua niin että pientalon 
katon elementointi on mahdollistakaton elementointi on mahdollista

• Kauttaaltaan kantava rakenne mahdollistaa 
turvallisen asentamisen ja liikkumisen 
katolla.  

• Patenttihakemus numero 20085793. 



SPU Passiivikatto

• Standardielementin koko n. 2,40 x 9,00 m       
• Maksimi tukiväli noin 7 m 
• Soveltuu kaikkiin vesieristysvaihtoehtoihin 

ja sisäpintaverhoilu on vapaasti valittavissa
• Kaksi eri mallia:

• Passiivienergiataso , U-arvo 0.07 W/m²K, • Passiivienergiataso , U-arvo 0.07 W/m²K, 
eristepaksuus 320 mm

• Matalaenergiataso , U-arvo 0.09 W/m²K , 
eristepaksuus 240 mm
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Liimaamalla koottu liittorakenne

RIPALAATAT:
Kerto-Q-LVL 27 mm
Kerto-S-LVL 51x100…150

yläripa 4 kpl, alaripa 6 kpl

ERISTE:
SPU AL 160+160
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SPU Passiivikatto

• Sandwich-elementti, jossa SPU-eristelevyn 
molemmin puolin on puulevy ja niihin 
kiinnitetyt tuuletus- ja asennustilan 
jäykistekoolaukset. Alapuolen asennustilaan 
on helppo asentaa talotekniikkaa.

• Passiivienergiatalon kattorakenne yhdessä 
elementissä

• Erinomainen lämmöneristävyys ja ilmanpitävyys
• Rakenteen U-arvoksi helposti saavutettavissa 0.07 

W/m²K
• Ohuet rakennevahvuudet muihin 

passiiviratkaisuihin verrattuna
• Eristeen lambda design arvo 0,024 W/mK



SPU Eristeiden ylivoimaiset tekniset 
ominaisuudet

• SPU Eristeet on valmistettu polyuretaanista (PUR) tai (PIR). 
Polyuretaania on käytetty vuosikymmeniä kaikkein vaativimpien kohteiden 
lämmöneristeenä; esimerkiksi jokaisessa kodissa on polyuretaanilla 
eristetyt jääkaappi ja pakastin

• SPU Eristeellä on markkinoiden paras lämmöneristävyys (lambda design 
0,023 W/mK) � ohuimmat rakenteet � edullisin korjausrakentamisessa

• Rakenteessa ei tarvita erillistä kosteus tai ilmansulkua
• Kosteus ei imeydy eristeeseen, ei vahingoita eristettä eikä huononna 

eristeen lämmöneristävyyttäeristeen lämmöneristävyyttä
• Eristeessä ei tapahdu konvektiota
• Ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vuosikymmenien saatossa
• SPU Eristeet ovat paloturvallisia, VTT:n vertailu henkilöturvallisuudesta 

polyuretaani- ja villaeristeisissä rakennuksissa, RTE1929/00b 
• PIR eristelevyillä jopa paloluokka C-s2, d0





SPU Passiivikatto

• Energiatehokas
• Nopea asentaa 
• Edullinen kokonaisratkaisu


